
ÉRVÉNYES: 2024. DECEMBER 31.

Szállítási és fi zetési információk
Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az árak nettó eurós árak.
Amennyiben Forintos számlát kér, a megrendelt termékek árát az áru beérkezése napján az aktuális MNB deviza árfolyamon tudjuk átszámítani forintra. Nettó 100 EUR alatti rendelés esetében egyszeri, nettó 9 EUR-os szállítási költséget számítunk fel. Nettó 100 EUR felett a szállítás ingyenes.
Azonban egyes termékeinket a súly miatt extra szállítási költség terheli. (Külföldre történő szállítás esetén egyedi árak érvényesek.) Nettó 100 € megrendelési érték alatt, a Sartoriustól történt direkt szállítás esetén nettó 22 € a szállítási költség, amit minden esetben felszámítunk a vevőinknek.
A kiadványainkban szereplő képek illusztrációk, így előfordulhat, hogy eltérhetnek az eredeti árutól. A feltüntetett műszaki paraméterek módosulhatnak a termék továbbfejlesztés, termék változás és típusváltás miatt.

  
• az orsó középpontjának meghatározásához a munkadarab X, Y és Z tengelyen 

történő beállításánál
• könnyen leolvasható tárcsajelző
• a koncentrikusság a házban található 4 db csavarral állítható
• robusztus fémház
• nincs előjelprobléma, mivel az aktuális érték leolvasása független az iránytól
• a tapintó sugarának automatikus kompenzációja
• a kerámia előre meghatározott töréspontja megakadályozza a mechanika 

károsodását, ha a tapintó maximális elhajlása túllépi
• a tapintót saját maga is kicserélheti
• a tapintócsúcs és a tartó közötti szigetelés miatt minden szerszámgépen 

használható, beleértve a huzalszikra rendszereket is.
• mérőóra számlap átmérője: 57 mm
• mérőóraház szélessége: 65 mm
• befogószár: 20 mm Ø x 50 mm hasonló a DIN 1835B szabványhoz
• tapintócsúcs átmérője: 4 mm
• mérési pontosság: 0,01 mm
• forma csomagolásban, használati útmutatóval együtt szállítva

Univerzális 3D tapintó + 3 db tapintócsúcs

     

Megnevezés
 Cikkszám                  €

Universal-3-D-tapintó, szár-Ø 20 mm
558001 0002 454,85 295,– 3 db tapintócsúcs Ø 4 mm x 33 mm rövid

Közelítsen a munkadarab éle irányába a szélének megérintése 
után a kijelző elmozdul

ha a kis és nagy mutató „nullán“ 
van, az orsó tengelye megegyezik az 
érintkező élével, és a gép vezérlése 
nullázva van

4 db állítócsavar befogószár
(DIN1835-B) 

gumiharang
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Cím: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 7.
Telefon: + 36 96 417 494
E-mail: info@rothermetal.hu 
Web: http://rothermetal.com


