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 Cikkszám €

BT 40 1 6 12 40 - 95 68 50 - - 40 433803 4006 569,—

BT 40 1 12 19,5 40 - 95 68 50 - - 40 433803 4012 489,—

BT 40 1 12 19,5 40 - 145 118 100 - - 40 433803 4112 539,—

BT 40 2 12 19,5 40 24,5 195 168 150 75 50 40 433803 4212 649,—

BT 40 3 20 32 40 - 155 128 110 60 - 52 433803 4020 549,—

BT 40 3 20 32 40 - 235 208 190 60 - 52 433803 4120 669,—

BT 50 1 12 19,5 40 - 106 68 50 - - 40 433803 5012 579,—

BT 50 1 12 19,5 40 - 156 118 100 - - 40 433803 5112 629,—

BT 50 2 12 19,5 40 24,5 206 168 150 75 50 40 433803 5212 779,—

BT 50 3 20 32 40 - 166 128 110 60 - 52 433803 5020 669,—

BT 50 3 20 32 40 - 246 206,5 190 60 - 52 433803 5120 789,—

4130

DIN ISO 7388-2 (JIS B 6339)
• belső hűtőfolyadék-bevezetés

1. modell

2. modell

3. modell

 

Az innovatív gyártási eljárásnak köszönhetően az ultra keskeny hidraulikus befo-
gó egyetlen termékben ötvözi a patronos befogó és a zsugorbefogó előnyeit.
• rendkívül nagy szorítóerő
• nagyon nagy hőmérséklet-állóság
• magas hőmérsékleten (120°C-ig) a tokmány pontossága megmarad
• keskeny kivitelű befogó, ezáltal szűk zavarkontúrokhoz is alkalmas
• nagyon jó csillapítás
• max. körfutási pontosság < 0,003mm
• megszokott szerszámcsere (mint a befogótokmányoknál), további eszközök nélkül
• szűkítőhüvellyel többféle alkalmazás is lehetséges
• kiegyensúlyozva G2,5 / 25000 f/percre
• Balluffchip furattal

Hidrobefogó, ultra keskeny  
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 Cikkszám €

HSK 63 3 9 50 120 28 16 73 M3 1,5 mm 0,9 433341 0003 515,—

HSK 63 4 10 50 120 28 12 73 M3 1,5 mm 1 433341 0004 515,—

HSK 63 5 11 50 120 28 8 73 M3 1,5 mm 1 433341 0005 515,—

HSK 63 6 12 50 120 37 10 73 M5 2,5 mm 0,9 433341 6306 515,—

HSK 63 8 14 50 120 37 10 74 M6 3 mm 0,9 433341 6308 515,—

HSK 63 10 16 50 120 41 10 74 M8 x 1 3 mm 1 433341 6310 515,—

HSK 63 12 18 50 120 46 10 75 M10 x 1 5 mm 1 433341 6312 515,—

HSK 63 6 16 50 160 37 10 111 M5 2,5 mm 1 433341 1606 699,—

HSK 63 8 18 50 160 37 10 111 M6 3 mm 1 433341 1608 699,—

HSK 63 10 20 50 160 41 10 111 M8 x 1 3 mm 1 433341 1610 699,—

HSK 63 12 22 50 160 46 10 111 M10 x 1 5 mm 1 433341 1612 699,—

HSK 63 6 16 50 200 37 10 152 M5 2,5 mm 1,1 433341 2006 750,—

HSK 63 8 18 50 200 37 10 152 M6 3 mm 1,1 433341 2008 750,—

HSK 63 10 20 50 200 41 10 152 M8 x 1 3 mm 1,1 433341 2010 750,—

HSK 63 12 22 50 200 46 10 152 M10 x 1 5 mm 1,1 433341 2012 750,—

4205

DIN 69893 HSK-A
• belső hűtőfolyadék-bevezetés
• belső hűtőfolyadék-bevezetéssel történő megmunkálásnál a 431011.... 

cikkszámú hűtőanyag-átadó csövet kell alkalmazni
A

l4

L3

l2

a d3 a külső átmérőnek felel meg

 

 

eshop://4338034006
eshop://4338034012
eshop://4338034112
eshop://4338034212
eshop://4338034020
eshop://4338034120
eshop://4338035012
eshop://4338035112
eshop://4338035212
eshop://4338035020
eshop://4338035120
eshop://4333410003
eshop://4333410004
eshop://4333410005
eshop://4333416306
eshop://4333416308
eshop://4333416310
eshop://4333416312
eshop://4333411606
eshop://4333411608
eshop://4333411610
eshop://4333411612
eshop://4333412006
eshop://4333412008
eshop://4333412010
eshop://4333412012

