
•	 vízzel elegyedik

Nagy teljesítményű hűtőfolyadék koncentrátum  

​ ​

​  ​​

Tartály Tartály űrtartalma
l

​ 
	 Cikkszám	 €

Kanna 5,0 943007 0005 34,80

Kanna 10,0 943007 0010 69,—

Kanna 25,0 943007 0025 169,—

Kanna 60,0 943007 0060 399,—

Hordó 200,0 943007 0200 1.299,—

9154

UNI SC150
•	 félszintetikus, könnyű és közepes forgácsoláshoz
•	 nagyfokú stabilitás kemény és lágy vízben
•	 nagynyomású alkalmazásokhoz
•	 jó lefolyási tulajdonságok
•	 bór- és formaldehidmentes
•	 Alkalmazott koncentráció 5-10%
•	 pH-érték 5%-nál kb. 9.5
•	 Refraktométeres érték: 1,8

​ ​

​ ​​​

Tartály Tartály űrtartalma
l

​ 
	 Cikkszám	 €

Kanna 5,0 943001 0005 85,10

Kanna 10,0 943001 0010 158,—

Kanna 25,0 943001 0025 270,—

Kanna 60,0 943001 0060 649,—

Hordó 200,0 943001 0200 1.969,—

9156

UNI SC101
•	 sok adalékanyaggal
•	 univerzálisan alkalmazható minden szerszámanyaghoz
•	 belső hűtőfolyadék-bevezetéshez és nagy nyomáson alkalmazható
•	 klór- és formaldehidmentes
•	 Alkalmazandó koncentráció: 5–9%
•	 pH 5% koncentrációnál: kb. 9,2
•	 törésmutató: 1,6

Ha cserélni szeretné a hűtő-/
kenőanyagot, olvassa be a QR-kódot, és 

hozza létre a követelményprofilt.

​

különösen alkalmas NC- és 

CNC-központokban való 

alkalmazásra

​ ​

​ ​​​

Tartály Tartály űrtartalma
l

​ 
	 Cikkszám	 €

Kanna 5,0 943002 0005 112,—

Kanna 10,0 943002 0010 203,—

Kanna 25,0 943002 0025 349,—

Kanna 60,0 943002 0060 799,—

Hordó 200,0 943002 0200 2.609,—

9156

HEAVY SC201
•	 kifejezetten nehezen forgácsolható és nagy szilárdságú szerszámanyagokhoz, nehéz alumíniumötvözetekhez és 

színesfémekhez
•	 klór-, bórsav- és formaldehidmentes
•	 Alkalmazandó koncentráció: 5–9%
•	 pH 5% koncentrációnál: kb. 9,2
•	 törésmutató: 1,0

​ ​

​ ​​​

Tartály Tartály űrtartalma
l

​ 
	 Cikkszám	 €

Kanna 5,0 943005 0005 112,—

Kanna 10,0 943005 0010 209,—

Kanna 25,0 943005 0025 349,—

Kanna 60,0 943005 0060 839,—

Hordó 200,0 943005 0200 2.569,—

9156

HPC SC302
•	 Nagy teljesítményű, univerzális eszköz, amely ideális vegyes megmunkáláshoz
•	 kifejezetten nagy teljesítményű forgácsoláshoz (HPC)
•	 sokoldalúan alkalmazható alumíniumhoz, acélhoz és nemesacélhoz
•	 belső hűtőfolyadék-bevezetéshez és nagy nyomáson alkalmazható
•	 formaldehidmentes
•	 Alkalmazandó koncentráció: 5–9%
•	 pH 5% koncentrációnál: kb. 9,0
•	 törésmutató: 1,2

nagyfokú, hosszú távú 

stabilitás és hatékony 

korrózióvédelem

​

​

​
Az alumínium-megmunkálás 

specialistája
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