
32 Az árak eurós nettó árak 2024 / 2025   HU  

 

        

Méréstartomány
mm

Gyári kalibrálás 
 Cikkszám €

DAkkS-kalibrálás 
 Cikkszám €

100-ig 074008 W001 43,— 074008 D001 62,—

200-ig 074008 W002 75,— 074008 D002 79,—

300-ig 074008 W901 96,—   

400-ig 074008 W902 125,—   

500-ig 074008 W903 156,—   

600-ig 074008 W904 189,—   
0103 0103

Villás idomszerek mérőórával vagy precíziós mérőórával
• A párhuzamosság, a mérési felületek síklapúsága és az ismételhetőség 

kalibrálása és dokumentálása a gyártói előírások szerint
• A kijelző mérőeszköz ellenőrzési költségeit külön kell felszámítani.

 

 

        

Méréstartomány
mm

Gyári kalibrálás 
 Cikkszám €

DAkkS-kalibrálás 
 Cikkszám €

25-ig 070170 W001 28,— 070170 D001 40,—

100-ig 070170 W002 36,— 070170 D002 46,—

200-ig 070170 W003 58,— 070170 D003 62,—
0103 0103

Precíziós mérőórás kengyeles mikrométer DIN 863, 3.rész szerint
• Kalibrálás és dokumentálás a VDI/VDE/DGQ 2618, 10.3. lap szerint

 

 

        

Méréstartomány
mm

Gyári kalibrálás 
 Cikkszám €

DAkkS-kalibrálás 
 Cikkszám €

100-ig 072007 W001 19,— 072007 D001 26,—

200-ig 072007 W002 23,— 072007 D002 36,—

500-ig 072007 W003 36,— 072007 D003 62,—
0103 0103

Külső gyorstapintó
• Kalibrálás és dokumentálás a VDI/VDE/DGQ 2618, 12.1./13.1. lap szerint

 

 

        

Méréstartomány
mm

Gyári kalibrálás 
 Cikkszám €

DAkkS-kalibrálás 
 Cikkszám €

3–100 072006 W001 19,— 072006 D001 26,—

200-ig 072006 W002 23,— 072006 D002 30,—
0103 0103

Belső gyorstapintó
• Kalibrálás és dokumentálás a VDI/VDE/DGQ 2618, 13.1. lap szerint

 

 

        

Méréstartomány
mm

Gyári kalibrálás 
 Cikkszám €

DAkkS-kalibrálás 
 Cikkszám €

200-ig 071220 W001 58,— 071220 D001 62,—
0103 0103

Gyorsmérő vastagságmérésre
• Kalibrálás és dokumentálás a VDI/VDE/DGQ 2618, 12.1. lap szerint
• A kijelző mérőeszköz kalibrálási költségeit külön kell felszámítani.

 

 

        

Méréstartomány
mm

Gyári kalibrálás 
 Cikkszám €

DAkkS-kalibrálás 
 Cikkszám €

összes 075011 W001 30,— 075011 D001 42,—
0103 0103

Belső precíziós mérőkészülékek mérőórával vagy finommutatóval
• Kalibrálás és dokumentálás a VDI/VDE/DGQ 2618, 13.2. lap szerint
• DAkkS-kalibrálás: Subitos, max. 300 mm, furatmérő tüskék, max. 100 mm, 

tapintófejek/feszítőtüskék, 1,75–25 mm
• A kijelző mérőeszköz kalibrálási költségeit külön kell felszámítani.

 


